
Pm3シリーズ 新たな特徴

コロニーピッカー

Pick-in Master 

Pm3
コロニーピッカーが新しくなって登場！

高解像度撮影
XYZ軸へのカメラ搭載/テレセントリックレンズ採用

2100万画素相当の高解像度の分割撮影が可能となりました。

高速動作
２Pinヘッドタイプが登場（HTP Proタイプ Pm3-S2）

最大1000コロニー/hを実現する高速・高精度のスライダー軸

省スペース化
コンパクト設計 従来機から 容積比30％～40％小型化



画像認識とソフトウェア

高解像度カメラで鮮明な画像を取得

画像解析で目的サンプルを正確に認識

ピッキングシステム

認識前

認識後

・最大2100万画素相当カラーCCDカメラ

・５×５分割撮影最大2100万画素(φ150Dish)

・Well配列、ブランク設定
・1枚当たり最大Pick数
・針差し込みストローク条件
・針洗浄/brushing/heating

多彩な条件設定

・1670万色の色選別・面積(最小/最大)
・隣接距離/円形度/長径短径比
・最大数制限 …etc.

カメラ補正と独自の培地貫通型ピッキングで
最小直径0.5㎜のコロニーを高精度に移植可能

高精度ピッキング

高速・大量処理

コンタミネーション対策

・新開発の２Pinヘッド型は最大1000 colony/hour

・三重滅菌機能（エタノールリンス・ブラシ・乾熱滅菌）

・針を自動交換するのでメンテナンスや交換が容易

・ディッシュやプレートの蓋は自動で開閉

・大量処理 多機能に対応した3連スタッカー
最大48枚(90φDish×24枚、96 well MP×24枚)
※対象機種グレード Professional，HTS Professional

・筐体内部には紫外線滅菌ランプ付き（タイマー付き）

※サンプルの条件により異なる

※対象機種グレード HTS Professional

従来機Pm-2の機能は、全て新型機Pm3に搭載
さらに高速・高性能・多機能に

圧倒的な納品実績があるコロニーピッキング(釣菌)・リアレイ・レプリカ作成装置が新しくなって登場！
好評の高精細ピッキング針、各種容器対応や、ブラシ、リンス槽、加熱の三重滅菌、釣菌ごとの針交換などの
強力なコンタミ対策はそのままに、より高精細な画像で捉えたコロニーを高速に精密動作で処理します。

ディッシュに培養された菌体を撮影し、コロニー単位で画像認識します。目的のコロニーの選別は専用の
画像解析ソフトウェアで行い、様々な菌やアプリケーションに対応したセレクションが可能です。

認識したコロニーはコンタミネーション対策された専用ピッキング針で高精度に移植が行われます。
最適構成を選択できる製品バリエーションで、小規模スクリーニングから HTS まで幅広く対応します。

・レプリカ作成指定
・画像データ自動保存
・CSVデータエクスポート



コロニーダイレクトPCRレプリケーティング

糸状菌ピッキング GFP蛍光励起

コロニープランティング

対応容器

・微生物
酵母/細菌/大腸菌（E･coli・Salmonella）

・プラーク（バクテリオファージ）
・生体細胞（培養細胞） …etc.

ピッキング対象：

・φ90, φ150 ペトリディッシュ
・ウェルなしプレート（オムニトレイ）
・マイクロプレート（オプション）

※その他、試験管、アレイなど特殊容器にもオプションで対応が可能

移植元： 移植先：

アプリケーション

ディッシュ上のコロニーから
96PCRプレートと
96保存プレートを
直接作成が可能

ショ糖溶液を針先にDipし
飛散が激しい糸状菌・
放線菌をピッキング

コロニーからオムニトレイの
２次培養培地へ
96wellフォーマットに
菌体アレイを作成
(プランティング＝田植え)

・96Well，384Well マイクロプレート
（シャロー、ディープ、PCRプレート）

・ウェルなしプレート（オムニトレイ）

オプション

リアレイング

オプション オプション

オプション

対応するアプリケーションに合わせて、移植元のディッシュの径や、
移植先のマイクロプレートの種類など使用する容器は自在に構成出来ます。

オプション

レプリケーティング

任意のウェルからウェルへの
コピー・並べ替えが可能

96well MP↔96well MP
384well MP↔384well MP
96well MP↔384well MP

ハイスループットスクリーニングが求められる、抗体医薬開発・タンパク質機能探索・
各種菌探索などに多彩なオプションで対応します。

その他、拡張機能の搭載や
ラボオートメーション機器との連動など承ります

励起光源と光学フィルターで
蛍光コロニーを選択的にピッキング

384well MP ↔ 96well MP×4

384wellから96well×4への
コピー・並べ替えが可能

嫌気性チャンバーに収納も可能！
コンパクト型はクリーンベンチやチャン
バーへの収納が可能です。



製品構成・一覧表

※価格と仕様は製品改良のために予告なく変更になる場合がございます。

Pick-in Master Pm3 

標準仕様：
●対応容器：移植元 φ90、φ150、オムニトレイ

移植先 96well、384Well、96Deep、オムニトレイ
●スタッカー：96Well×24枚スタッカー(移植元＆移植先）
●針自動交換：移植針48本、針置台（Pm3-1(R)(RP)は6本のみ）
●針洗浄機能：エタノール供給機能付き三重滅菌機能
●UVランプ：紫外線滅菌ランプ（タイマー付き）
●パソコン：デスクトップPC一式（専用ソフトプリインストール）

オプション：
●リアレイ機能
●コロニーPCRレプリカ機能
●GFP励起光源撮影機能
●糸状菌対応機能
●HEPAクリーンエアーユニット
●バーコード検体管理機能
●運転監視カメラ＋運転ログ保存機能

製品構成・一覧表 Hepaクリーンエアーユニット

取扱い商品一覧
微破砕装置：ホモジナイザー、超音波ホモジナイザー、ミキサー、凍結破砕装置、遠心機、ティシュスライサー、細胞カッターなど実験･分析用破砕装置全般
微弱光測定：紫外・可視・赤外、蛍光測定、発光測定、吸光測定、ルミノメーター、プレートリーダー、画像式イメージャー、ATP、食細胞のルミノール化学発光、

ルシフェリン・ルシフェラーゼ反応、カルシウムイオン、スーパーオキサイドなどの高感度な測定装置、小型携行用測定器など
画像解析：顕微鏡電気泳動式ゼータ電位測定装置、コロニーピッカー、コロニーカウンター、ゲルピッカー、細胞ピッカーなど、 画像解析技術を用いた実験用
自動化装置

関連製品

●コロニーカウンター●ゲルピッカー●ペトリフィルム分注機●バーコード検体管理システム サンコード
●リアレイ・ロボットシステム ROTOR HAD、PHENOBOOTH（（英）SINGER社製）


